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Se utiliza a diario y ha demostrado su eficacia millones de veces.
Los productos de autosen se fabrican con los más altos
estándares de calidad en
términos de robustez, resistencia y fiabilidad.
Le ofrecemos 5 años de garantía - ¡Con garantía de devolución de
su dinero!

AA701 Cable de sensor
de 50 m, anillo, PVC,
4x0,25 mm².

Image not found.

25,15 € Precio fuera de línea

2̶6̶,̶6̶1̶ ̶€̶
Incl. 5,5 % de descuento para pedidos en línea

Visi&oacute;n de conjunto
• Corte ustedmismo su cable de sensor a la longitud deseada

• El ensamblaje se puede realizar de forma sencilla mediante
conectores a cablear enM8 oM12

• Sección de 0,25mm²

• adecuado para temperaturas ambiente de -25...70°C

• sin silicona

www.autosen.com/AA701
Enlace directo al artículo en autosen.com

Dibujo a escala Asignación de pines y conexiones

www.autosen.com/AA701
www.autosen.com


Haga su pedido en línea en www.autosen.com autosen gmbh • Annastraße 41 • 45130 Essen
(Alemania)

Pedido telefónico +34 (91) 048 3153 www.autosen.com • info@autosen.com
Pedidos por fax +34 (91) 048 3153 Queda reservado el derecho a realizar modificaciones sin aviso

previo. - 08/07/2025
2/3

Información general

Campo de aplicación Cable de sensor para aplicación estándar

Longitud del cable 50 m

Datos eléctricos

Tensión de alimentación máx. 300 V CA/CC

Tipo de tensión Tensión continua (CC)

Tensión alterna (CA)

Datosmecánicos

Color del revestimiento del cable Negro

Material del revestimiento del cable Cable de PVC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente mín. -25°C

Temperatura ambiente máx. 70°C

Temperatura ambiente variable 5 ... 70 °C

Más información

Conexión eléctrica Cable de PVC

4 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Ø 4,5 mm

sin silicona
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Accesorios: Conector M12 | 4 polos | Caja

AA947
Conector hembra a cablear
acodado M12

Precio unitario: 6,91 €*
AA939
Conector hembra a cablear M12 Precio unitario: 6,91 €*

AA962
Conector hembra a cablear
acodado M12 IP69k

Precio unitario: 15,00 €*
AA960
Conector hembra a cablear recto
M12 IP69k

Precio unitario: 15,00 €*


