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Se utiliza a diario y ha demostrado su eficacia millones de veces.
Los productos de autosen se fabrican con los más altos
estándares de calidad en
términos de robustez, resistencia y fiabilidad.
Le ofrecemos 5 años de garantía - ¡Con garantía de devolución de
su dinero!

MD001 adaptador
analógico minion

Image not found.

99,74 € Precio fuera de línea

1̶0̶5̶,̶5̶4̶ ̶€̶
Incl. 5,5 % de descuento para pedidos en línea

Visión de conjunto
• 2 entradas analógicas precisas para señales de 20));} mA

• Simplemente digitalización de los #Sensores existentes

• Supervisión autónomamediante alimentación de 12 V CC de los
#Sensores conectados

• Interfaz estándar M12 para encontrar Simplemente la conexión

• Calidad - Made in Germany

www.autosen.com/MD001
Enlace directo al artículo en autosen.com

Dibujo a escala Asignación de pines y conexiones

www.autosen.com/MD001
www.autosen.com
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Leyenda de asignación de pines y conexiones

1: L+

3: L-

2: Entrada analógica

4: Entrada analógica

Información general

Número de entradas analógicas 2

Tensión de alimentación máxima sensor 12V

Datos eléctricos

Tensión de alimentación 3 V CC

Tipo de tensión Tensión continua (CC)

Datosmecánicos

Humedad relativa del aire máxima permitida 90 %

Peso (kg) 0,120kg

Dimensiones 86,5 x 67 x 8,5

Material de la carcasa POCAN

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente mín. -25°C

Temperatura ambiente máx. 80°C

Grado de protección IP65

IP67

Más información

Autorización CE


