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Dans l'utilisation quotidienne - éprouvée des millions de fois. Les
produits d'autosen seront dans le respect des exigences de
qualité les plus élevées en matière de robustesse, insensibilité et
fiabilité.
Nous offrons 5 ans de garantie - avec garantie de remboursement
!

AA944 Tige de
longueur 1600 mm

70,25 € prix hors ligne

7̶4̶,̶3̶4̶ ̶€̶
Incl. 5,5% de réduction en ligne pour les commandes
en ligne

Aperçu
• Longueur de la sonde 1600mm

• en acier inoxydable (V4A)

• pour capteurs de niveau AF003, AF004

• Pour la transmission de signaux de capteur (indispensable)

www.autosen.com/AA944
Lien direct vers l'article sur autosen.com

www.autosen.com/AA944
www.autosen.com
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Plan coté

Plan coté légende

1 : Bride de fixation pour pièce de centrage

Informations générales

Plage d'application Pour la transmission du signal du détecteur pour AF003, AF004
(absolument indispensable)

Caractéristiques Pour détecteurs de niveau AF003, AF004

Caractéristiquesmécaniques

Température du fluide 0 ... 90 °C°C

Matériau V4A (1.4404)

Longueur de barre L 1600 mm

Informations complémentaires

Accessoires dans l’étendue de la livraison Pas d'accessoires inclus

Remarque Voir également autres longueurs


