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Nell'uso quotidiano - collaudato milioni di volte. I prodotti di
autosen sono realizzati con i più elevati requisiti di qualità per
quanto riguarda la robustezza, immunità ai disturbi e affidabilità.
Offriamo 5 anni di garanzia - con garanzia di rimborso!

AB908 Lampada di
segnalazione a LED 24
V DC RGB

59,86 € prezzo offline

6̶3̶,̶3̶4̶ ̶€̶
Incl. 5,5% di sconto online per ordini online

Panoramica
• Modulo RGBmulticolore (7 colori)

• luce continua / luce lampeggiante

• Ø70mm

• IP66

• blu, giallo, verde, rosa, rosso, turchese, bianco

www.autosen.com/AB908
Link diretto all'articolo su autosen.com

Disegno dimensionale

www.autosen.com/AB908
www.autosen.com
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Informazioni generali

Campo d'impiego Visualizzazione ottica degli stati della macchina

Compatibile con: Base di montaggio AA971

Base di montaggio AA978

Base di montaggio AA979

Base di montaggio AA980

Durata > 100.000 h

Dati elettrici

Tensione di esercizio 24 V DC ± 10%

Assorbimento di corrente max. 70mA

Classe di protezione III

A prova di sovraccarico Sì

Protezione da inversione di polarità Sì

Dati meccanici

Tipo di montaggio Sistema a baionetta

Moduli calotta 1 pezzo - LED

7 colori selezionabili (rosso, verde, blu, blu, giallo, rosa, turchese,
bianco)

Angolo di emissione 360°

Rappresentazione del segnale Luce continua / luce lampeggiante

Lunghezza 50 mm

Materiale custodia Plastica

PC-ABS

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente min. -10°C

Temperatura ambiente max. 60°C

Grado di protezione IP66

Ulteriori informazioni

Omologazione CE

CSA
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Accessori: Modulo di base

AA979
Piede di montaggio per lampada
di segnalazione a LED M12

Prezzo singolo: 45,56 €*
AA978
Piede di montaggio per lampada
di segnalazione a LED M12
(piatto)

Prezzo singolo: 32,83 €*

AA980
Piede di montaggio per lampada
di segnalazione a LED regolabile

Prezzo singolo: 24,91 €*
AA971
Piede di montaggio per lampada
di segnalazione a LED

Prezzo singolo: 20,75 €*


