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Dagelijks toegepast – deugdelijkheid miljoenen malen bewezen.
Autosen-producten worden vervaardigd volgens de hoogste
kwaliteitsnormen op het gebied van robuustheid, duurzaamheid
en betrouwbaarheid.
We bieden u 5 jaar garantie - met geld-terug-garantie!

AA942 Flensplaat 65-
80 G3/4I

Image not found.

37,60 € Offline prijs

3̶9̶,̶7̶9̶ ̶€̶
Incl. 5,5% online korting bij een online-bestelling

Overzicht
• Voor niveausensoren AF003 & AF004

• Flensplaat 65-80 G3/4 binnendraad

• Materiaal: V2A

www.autosen.com/AA942
Directe link naar het artikel op autosen.com

Maattekening

www.autosen.com/AA942
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Algemene informatie

Kenmerken Voor niveausensoren AF003, AF004

Mechanische gegevens

Omgevingstemperatuur min. 0°C

Omgevingstemperatuur max. 80°C

Aandraaimoment wartelmoer 6 ... 9 Nm

Materiaal V2A (1.4305)

Drukvastheid -1 ... 16 bar

Procesaansluiting Binnendraad

G 3/4

Meer informatie

Meegeleverd toebehoren Geen toebehoren inbegrepen


