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Dagelijks toegepast – deugdelijkheid miljoenen malen bewezen.
Autosen-producten worden vervaardigd volgens de hoogste
kwaliteitsnormen op het gebied van robuustheid, duurzaamheid
en betrouwbaarheid.
We bieden u 5 jaar garantie - met geld-terug-garantie!

AO902 Vorkfotocel 50
mm

Image not found.

72,01 € Offline prijs

7̶6̶,̶2̶0̶ ̶€̶
Incl. 5,5% online korting bij een online-bestelling

Overzicht
• Vorkfotocel van geanodiseerd aluminiummet M8-stekker (3-polig)

• torsiebestendigemetalen behuizing garandeert perfecte werking,
zelfs bij schommelende temperaturen enmechanische belastingen

• Licht-/donkerschakeling instelbaar via potentiometer

• Beschermingsgraad IP67

www.autosen.com/AO902
Directe link naar het artikel op autosen.com

Maattekening Aansluitings- & penindeling

www.autosen.com/AO902
www.autosen.com
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Algemene informatie

Sensortype Zender & ontvanger

Schakelfrequentie 5000Hz

Soort licht Rood licht

Schakelafstand 50 mm

Opmerking * Komt overeen met de vorkbreedte

Uitgangen / ingangen

Schakeluitgang Licht-/donkerschakeling omschakelbaar

IO-Link Nee

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning 10 ... 36 V DC supply class 2 cULus

Spanningstype Gelijkspanning (DC)

Elektrische uitvoering PNP

Stroomvoerend vermogen max. 200mA

Spanningsval max. 2,5V

Stroomopname max. 35mA

Beschermingsklasse III

Kortsluitbeveiliging Ja

Overbelastingsbestendig Ja

Beveiliging tegen verkeerd aansluiten van polen Ja

Mechanische gegevens

Materiaal behuizing Aluminium geanodiseerd

Elektrische aansluiting M8

3-polig

Contacten verguld

Nauwkeurigheid

Reproduceerbaarheid < 0,01 mm

Kleinste object dat kan worden gedetecteerd Ø 0,4 mm

Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur min. -10°C

Omgevingstemperatuur max. 60°C

Beschermingsgraad IP67
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Meer informatie

MTTF 475Jahre

Functieweergave Led

geel

Goedkeuring CE
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Toebehoren: M8-sensorleiding | 3-polig | PUR | IP67

AA056
Sensorleiding M8 3-polig PUR 2
m IP67

Stukprijs: 6,15 €*
AA058
Sensorleiding M8 3-polig PUR 2
m IP67

Stukprijs: 6,54 €*

AA057
Sensorleiding M8 3-polig PUR 5
m IP67

Stukprijs: 8,11 €*
AA059
Sensorleiding M8 3-polig PUR 5
m IP67

Stukprijs: 8,62 €*

Toebehoren: M8-sensorleiding | 3-polig | PVC | IP67

AA068
Sensorleiding M8 3-polig PVC 2
m IP67

Stukprijs: 4,54 €*
AA070
Sensorleiding M8 3-polig PVC 2
m IP67

Stukprijs: 4,82 €*

AA069
Sensorleiding M8 3-polig PVC 5
m IP67

Stukprijs: 6,26 €*
AA071
Sensorleiding M8 3-polig PVC 5
m IP67

Stukprijs: 6,64 €*

Toebehoren: Schakelversterker / evaluatie

AN001
Schakelversterker éékanaals Stukprijs: 80,86 €*

AR003
Pulsbewaking Stukprijs: 139,23 €*

Toebehoren: M8-sensorleiding | 3-polig | PUR | IP69K

AA001
Sensorleiding M8 3-polig PUR 2
m IP69K

Stukprijs: 9,36 €*
AA020
Sensorleiding M8 3-polig PUR 10
m IP69K

Stukprijs: 15,55 €*

AA019
Sensorleiding M8 3-polig PUR 10
m IP69K

Stukprijs: 13,44 €*
AA004
Sensorleiding M8 3-polig PUR 5
m IP69K

Stukprijs: 12,84 €*

AA002
Sensorleiding M8 3-polig PUR 5
m IP69K

Stukprijs: 10,92 €*
AA003
Sensorleiding M8 3-polig PUR 2
m IP69K

Stukprijs: 11,23 €*

Toebehoren: M8-sensorleiding | 3-polig | PUR | IP69K

AA001
Sensorleiding M8 3-polig PUR 2
m IP69K

Stukprijs: 9,36 €*
AA019
Sensorleiding M8 3-polig PUR 10
m IP69K

Stukprijs: 13,44 €*

AA002
Sensorleiding M8 3-polig PUR 5
m IP69K

Stukprijs: 10,92 €*

Toebehoren: M8/M12 verbindingskabel | 3-polig | PUR | IP67

AA213
Verbindingskabel M8/M12 3-polig
PUR 2 m IP67

Stukprijs: 9,17 €*
AA214
Verbindingskabel M8/M12 3-polig
PUR 5 m IP67

Stukprijs: 13,09 €*

Toebehoren: M8/M12-verbindingskabel | 3-polig | PUR | IP69K
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AA207
Verbindingskabel M8/M12 3-polig
PUR 2 m IP69K

Stukprijs: 13,92 €*

Toebehoren: M12-stekkerverbinder | 4-polig | Stekker

AA946
Confectioneerbare stekker haaks
M12

Stukprijs: 7,01 €*
AA921
Confectioneerbare stekker M12 Stukprijs: 7,01 €*

AA961
Confectioneerbare stekker haaks
M12 IP69k

Stukprijs: 15,00 €*
AA959
Confectioneerbare stekker recht
M12 IP69k

Stukprijs: 15,00 €*


