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AO0906 Vorkfotocel 30
mm

Image not found.

106,49 € Offlin,e prijs

Incl. 5,5% online korting bij een online-bestelling

Overzicht

* Vuilbestendige objectherkenning dankzij infrarood licht
+ Ideaal voor stoffige, vuile en olieachtige omgevingen

+ Bestand tegen olie en koelsmeermiddelen

+ Potentiometer voor het instellen van de gevoeligheid en
uitgangsfunctie
* Beschermingsgraad IP67

www.autosen.com/A0906

Dagelijks toegepast - deugdelijkheid miljoenen malen bewezen. Directe link naar het artikel op autosen.com

Autosen-producten worden vervaardigd volgens de hoogste
kwaliteitsnormen op het gebied van robuustheid, duurzaamheid
en betrouwbaarheid.

We bieden u 5 jaar garantie - met geld-terug-garantie!
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www.autosen.com/AO906
www.autosen.com

Algemene informatie

Sensortype
Schakelfrequentie
Soort licht
Schakelafstand
Opmerking

Uitgangen / ingangen

Zender & ontvanger
2500Hz
Infraroodlicht

30 mm

* Komt overeen met de vorkbreedte

Schakeluitgang

Maak-/verbreekcontact omschakelbaar

10-Link Nee
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning 10...35VDC

Spanningstype

Gelijkspanning (DC)

Elektrische uitvoering PNP
Stroomvoerend vermogen max. 200mA
Spanningsval max. 2,5V
Stroomopname max. 35mA
Beschermingsklasse 1]
Kortsluitbeveiliging Ja
Overbelastingsbestendig Ja
Beveiliging tegen verkeerd aansluiten van polen Ja
Mechanische gegevens

Bouwvorm Vork

Materiaal behuizing

Elektrische aansluiting

Aluminium geanodiseerd
M8
3-polig

Contacten verguld

Nauwkeurigheid

Hysterese <0,2mm
Resolutie 1,5 mm
Reproduceerbaarheid <0,01mm
Kleinste object dat kan worden gedetecteerd ? 1,5 mm
Omgevingsvoorwaarden

Omgevingstemperatuur min. -10°C
Omgevingstemperatuur max. 60°C
Beschermingsgraad P67

Bestel online bij
Telefonische bestelling
Bestelling per fax

autosen gmbh - AnnastraBe 41+ 45130 Essen
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Meer informatie

Gewicht (kg) 0,05kg
Goedkeuring CE
UKCA
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Toebehoren: M8-sensorleiding | 3-polig | PUR | IP67

. AAO56
' Y Sensorleiding M8 3-polig PUR 2 Stukprijs: 6,15 €*

m P67

) AAO057
' Y Sensorleiding M8 3-polig PUR 5 Stukprijs: 8,11 €*

m P67

Toebehoren: M8-sensorleiding | 3-polig | PVC | IP67

AAO58
Sensorleiding M8 3-polig PUR 2
m IP67

AA059
Sensorleiding M8 3-polig PUR 5
m IP67

Stukprijs: 6,54 €*

Stukprijs: 8,62 €*

) AAO068 AAO070
Sensorleiding M8 3-polig PVC 2 Stukprijs: 4,54 €* Sensorleiding M8 3-polig PVC 2 Stukprijs: 4,82 €*
m IP67 m IP67

. AA069 AA071
Sensorleiding M8 3-polig PVC 5 Stukprijs: 6,26 €* Sensorleiding M8 3-polig PVC 5 Stukprijs: 6,64 €*
m P67 m IP67

Toebehoren: Schakelversterker / evaluatie

ARO003
Pulsbewaking

ANOO1 .
' Schakelversterker éékanaals Stukprijs: 80,86 €* I8

Toebehoren: M8-sensorleiding | 3-polig | PUR | IP69K

Stukprijs: 139,23 €*

a AA001 (@) AAO020
‘ Sensorleiding M8 3-polig PUR 2 Stukprijs: 9,36 €* il Sensorleiding M8 3-polig PUR 10 Stukprijs: 15,55 €*
* m IP69K m IP69K
g AAO019 (@) AA004
‘ Sensorleiding M8 3-polig PUR10  Stukprijs: 13,44 €* il Sensorleiding M8 3-polig PUR 5 Stukprijs: 12,84 €*
* m IP69K m IP69K
g AA002 (%) AAO003
‘ Sensorleiding M8 3-polig PUR 5 Stukprijs: 10,92 €* il Sensorleiding M8 3-polig PUR 2 Stukprijs: 11,23 €*
* m IP69K ki m IP69K
Toebehoren: M8-sensorleiding | 3-polig | PUR | IP69K
g AA001 a AA019
‘ Sensorleiding M8 3-polig PUR 2 Stukprijs: 9,36 €* il Sensorleiding M8 3-polig PUR 10 Stukprijs: 13,44 €*
* m IP69K m IP69K
a AA002
‘ Sensorleiding M8 3-polig PUR 5 Stukprijs: 10,92 €*
* m IP69K
Toebehoren: M8/M12 verbindingskabel | 3-polig | PUR | IP67
W AA213 ‘ AA214
Verbindingskabel M8/M12 3-polig  Stukprijs: 9,17 €* Verbindingskabel M8/M12 3-polig  Stukprijs: 13,09 €*
PUR 2 m IP67 PUR 5 m IP67

Toebehoren: M8/M12-verbindingskabel | 3-polig | PUR | IP69K
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AA207

Verbindingskabel M8/M12 3-polig  Stukprijs: 13,92 €*
PUR 2 m IP69K
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